[image: image56.jpg]



Aspire mini  è un innovativo sistema di telefonia digitale che consente la connessione a tutte le tipologie di rete esterna IP, ISDN , Analogica, avendo a disposizione per la rete interna delle porte universali dove possono essere connessi indifferentemente e senza nessuna programmazione sia i telefoni dedicati che i telefoni BCA. 
Il sistema offre le potenti capacità per gestione delle chiamate necessarie negli ambienti a più alto traffico, e inoltre integra le funzioni e la flessibilità che accrescono le prestazioni e la produttività di tutti gli utenti. 

Tramite il  sistema Aspire Mini  sono disponibili una vasta gamma di servizi e funzionalità grazie all’utilizzo di una tecnologia che può supportare tutte le applicazioni di comunicazione tradizionale e dell’integrazione con le nuove comunicazioni su rete IP. 
Il sistema Aspire Mini permette di utilizzare delle funzionalità VoIP integrate, di Gateway e Gatekeeper rendendolo particolarmente adatto a funzionalità di convergenza, come la possibilità di collegare telefoni IP, telefoni su PC (SoftPhone), di collegare in  IP trunking il sistema in ambiente corporate , branch-office, garantendo compatibilità e adattabilità del prodotto alle esigenze di satellizzazione dei clienti. 
La soluzione VoIP del sistema supporta elevati livelli di funzionalità e di qualità del servizio (cancellazione dell’eco ,priorità delle comunicazioni voce, ecc) E’ inoltre disponibile una gamma di codec in grado di comprimere opportunamente la banda necessaria alle comunicazioni VoIP G711/G729/G723 consentendo alla telefonia tradizionale TDM, analogica o ISDN di interfacciarsi e di parlare con la telefonia IP e viceversa. L'inter-operabilità con altri sistemi IP-PBX è garantita in IP-trunking con l'implementazione dei protocollo H.323 e SIP. 
In questo modo Aspire Mini si posiziona come Pabx convergente consentendo l’utilizzo di terminali telefonici di tipo analogico, proprietario digitale, IP proprietari, IP standard H323, SIP o SoftPhone, e di interfacciarsi a reti pubbliche, PSTN analogiche, ISDN BRI, oppure IP LAN e WAN. 
 Un moderno sistema di comunicazioni è una componente fondamentale della crescita dell’azienda. 
Il sistema Aspire Mini offre un servizio veloce e personalizzato, giorno e notte, e integra, in un sistema di piccola o media capacità delle funzionalità che sono prerogativa di sistemi dedicati alle grandi organizzazioni  a  come ad esempio il  modulo VRS che integra le funzioni di  annunciatore vocale, operatore automatico e  voice mail. 
 Inoltre mette a disposizione centinata di funzioni, per mezzo delle quali è facilissimo personalizzare una soluzione ai vostri specifici obiettivi : contenimento della spesa, potenziamento della produttività, miglioramento del servizio e così via. 
 Un’occhiata approfondita al sistema Aspire Mini evidenzia la capacità del sistema ad adattarsi alle necessità odierne e agli sviluppi già in atto della convergenza tra le telecomunicazioni tradizionali e il mondo IP con le applicazioni: 
	
	VoIP –Interconnessioni Corporate – Branch-office in  IP-trunking 
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	 IP Telephony – Integrazione sulla LAN o sulla WAN, di Telefoni IP e softphone che supportano i livelli di servizio e la piena connettività con i telefoni tradizionali e le linee urbane , attestate al sistema 
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	CTI – Con soluzioni software a valore aggiunto, in grado di ampliare i servizi del sistema telefonico, che permettono di utilizzare software “chiavi in mano” già sviluppati secondo gli standard TAPI. 
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	Wi – Fi . Integrazione su di un'unica rete dati di  telefoni mobili che si attestano agli access-poit della wireless LAN aziendale, in alternativa ai tradizionali terminali DECT.


 M [image: image57.jpg]T n T ] T 1
i lm-'h, -

gl |

b0
il
= P s ),

System. TPk




 ini i sistemi di comunicazione per oggi e domani
	TELEFONI ASPIRE MINI


	 

Terminale semplice ed ergonomico, che permetta di comunicare, visualizzare ed eseguire le operazioni facilmente..
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	Manuale Utente Telefono Multifunzione
 

Manuale Utente Telefono BCA   
 

Caratteristiche principali: 
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Indicatore luminoso di chiamata/messaggio 
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Display  2 linee, 16 caratteri 
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Indicazioni 
Numero e nome chiamante o chiamato 
Nomi della rubrica abbreviata 
Chiamate perse (fino a 10 nomi/numeri) 
Avviso di chiamata 
Messaggi di testo 
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Tasti funzione per 12 linee con LED stato 
DSS stato e chiamata interni / linee urbane 
LED bicolore (rosso/verde) 
implementazione servizi 
(numeri ricorrenti, casella vocale, deviazioni, ecc) 
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Tasti funzione per 10 linee con LED stato 
DSS stato e chiamata interni / linee urbane 
LED rosso 
implementazione servizi 
(numeri ricorrenti, casella vocale, deviazioni, ecc) 
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Accesso numeri brevi 
Rubrica contenente fino a 2000 numeri/nomi 
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Toni 
Toni differenziati per chiamate interne ed esterne 
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Vivavoce 
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Controllo del Volume 
 suoneria/microfono/altoparlante   



 

	22 TASTI CON DISPALY


 

	[image: image14.jpg]



	[image: image15.png]



Display 32 caratteri  (16 caratteri su 2 righe) 
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12 tasti funzione con LED bicolore (rosso-verde) , per stato e chiamata linee interne/esterne oppure implementazione servizi (numeri ricorrenti, casella vocale, deviazioni, ecc) 
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LED di chiamata a 360° 
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10 tasti funzione con LED rosso per stato e chiamata linee interne/esterne oppure implementazione servizi (numeri ricorrenti, casella vocale, deviazioni, ecc) 
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12 tasti  pre-programmati per la selezione delle funzioni più comuni, come la ripetizione, l’accesso alla selezione abbreviata, il Viva –Voce, la regolazione del volume. 
[image: image20.png]



Vivavoce 
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Possibilità di fissaggio al muro 



 

	16 TASTI CON DISPALY
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Display 32 caratteri  (16 caratteri su 2 righe) 
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6 tasti funzione con LED bicolore (rosso-verde) , per stato e chiamata linee interne/esterne oppure implementazione servizi (numeri ricorrenti, casella vocale, deviazioni, ecc) 
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LED di chiamata a 360° 
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10 tasti funzione con LED rosso per stato e chiamata linee interne/esterne oppure implementazione servizi (numeri ricorrenti, casella vocale, deviazioni, ecc) 
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12 tasti  pre-programmati per la selezione delle funzioni più comuni, come la ripetizione, l’accesso alla selezione abbreviata, il Viva –Voce, la regolazione del volume. 
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Vivavoce 
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Possibilità di fissaggio al muro 



 

	22 TASTI STANDARD
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12 tasti funzione con LED bicolore (rosso-verde) , per stato e chiamata linee interne/esterne oppure implementazione servizi (numeri ricorrenti, casella vocale, deviazioni, ecc) 
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LED di chiamata a 360° 
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10 tasti funzione per chiamata linee interne/esterne oppure implementazione servizi che non necessitano visualizzazioni  (numeri ricorrenti, deviazioni, ecc) 
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12 tasti  pre-programmati per la selezione delle funzioni più comuni, come la ripetizione, l’accesso alla selezione abbreviata, il Viva –Voce, la regolazione del volume. 
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Vivavoce 
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Possibilità di fissaggio al muro 



 

	16 TASTI STANDARD


 

	[image: image37.jpg]



	[image: image38.png]



6 tasti funzione con LED bicolore (rosso-verde) , per stato e chiamata linee interne/esterne oppure implementazione servizi (numeri ricorrenti, casella vocale, deviazioni, ecc) 
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LED di chiamata a 360° 
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10 tasti funzione per chiamata linee interne/esterne oppure implementazione servizi che non necessitano visualizzazioni  (numeri ricorrenti, deviazioni, ecc) 
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12 tasti  pre-programmati per la selezione delle funzioni più comuni, come la ripetizione, l’accesso alla selezione abbreviata, il Viva –Voce, la regolazione del volume. 
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Vivavoce 
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Possibilità di fissaggio al muro 



 

 

	Console DSS 64 tasti                              Console DSS 24 tasti


 

	[image: image44.jpg]



	La DSS 64 permette di aggiungere 64 tasti funzione programmabili + 14 tasti funzioni fissi con  funzioni pre-programmate:   
[image: image45.png]



IZ1 ~ IZ4 Paging interno (Zone 1 ~ 4) 
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EZ1 ~ EZ2 Paging esterno (Zone 1 and 2) 
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EAZ Paging totale esterno
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AC Paging totale interno ed esterno 
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DOOR1 ~ DOOR2 Citofoni 
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NT Servizio Notte 
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 M/W Messaggio in attesa 
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SG/VC Commutazione chiamata 
da modalità suoneria a viva-voce 
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 TRFR Trasferta 
 

occupa una porta interna del sistema XN, ed è associabile ad un qualsiasi telefono. 
 

Il sistema supporta un massimo di 9 console DSS 64 
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	La consolle DLS 24 permette di espandere i tasti di accesso immediato a interni, linee o servizi di ulteriori 24 tasti funzione. viene collegata direttamente al telefono


 

 

	ASPIRE MINI scalabilità e modularità a prova di crescita


La modularità del sistema Aspire Mini permette una scalabilità a partire da 8 interni universali e 3 linee urbane fino ad un massimo (72 interni , 24 accessi base ISDN, 24 canali VoIP) 
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Con questa flessibilità il sistema è stato creato per aiutare le aziende a sfruttare i risparmi di costo e i  benefici commerciali offerti da Voice-over-IP e la convergenza di voce e dati... e offre di serie un’ampia gamma di potenti capacità per il routing delle chiamate e per il servizio clienti.  
Il sistema può essere costituito da uno, due (o tre armadi) con le capacità riassunte nella seguente tabella: 
  
	  
	  
	  
	

	  
	1 Armadio 
	2 Armadi 
	3 Armadi 

	Linee analogiche 
	9 
	18 
	27 

	Accessi base ISDN BRI 
	8 
	16 
	24 

	Interni Digitali/BCA 
	24 
	48 
	72 

	Canali VoIP 
	24 
	24 
	24 


  
Capacità 
	Selezione abbreviata 
	2000 numeri 

	Numeri abbreviati personali 
	20 

	Servizi notte 
	8 

	Zone Paging 
	8 

	Conferenze 
	16 

	Mail box 
	300 (opzionale) 

	Porte Voice-mail 
	4 (opzionale) 

	Canali VRS 
	4 (opzionale) 

	Citofoni 
	2 (opzionale) 

	Relè apertura porta 
	2 (opzionale) 

	Porta RS232 
	1 (opzionale) 

	Porta LAN 
	1 (opzionale) 

	Batteria 
	1 per armadio (opzionale) 


